
	INFORME DE MODIFICACIÓN

	1. AERONAVE
	MARCA:                                  
	MODELO:            

	
	Nº de SERIE:                               
	EC-

	2. PROPIETARIO
	NOMBRE:


	DIRECCIÓN:



	3. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD
	4. TIPO



	UNIDAD
	MARCA
	MODELO
	S/N
	

	CELULA
	
	

	MOTOR
	
	
	
	

	HELICE
	
	
	
	

	COMPONENTE
	TIPO:
	
	
	

	
	FABRICANTE:
	
	
	

	5. CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN

	A. NOMBRE Y DIRECCIÓN de la EMPRESA
	B. TIPO DE EMPRESA
	C. Nº de IDENTIFICACIÓN

	
	
	T.M.A.
	

	
	
	C.M.A.
	

	
	
	FABRICANTE
	

	
	
	
	

	Certifico que la modificación realizada en la unidad indicada en el apartado 3 y descrita en el reverso de este formato ha sido debidamente realizada cumpliendo con las especificaciones de aeronavegabilidad aplicables y los procedimientos aprobados por AESA

	FECHA:


	FIRMA Y SELLO



	6. ACEPTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN (a rellenar exclusivamente por AESA)

	En virtud de la autoridad conferida a esta Oficina de Seguridad en Vuelo, la unidad / modificación identificada en el apartado 3 ha sido inspeccionada resultando aprobada por:

	FECHA DE LA APROBACIÓN
	APROBACIÓN Nº
	EL DIRECTOR DE SEGURIDAD DE AERONAVES

(P.D.F. Resolución de 08/10/2013)

EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE SEGURIDAD EN VUELO Nº

Fdo.: 
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AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA





MINISTERIO DE FOMENTO





NOTA


Los cambios habidos en el peso y centrado o las limitaciones de operación deberán incluirse, en la forma apropiada, en los registros de la aeronave. Una modificación deberá ser compatible con todas las modificaciones previas asegurando la conformidad con los requerimientos de aeronavegabilidad aplicables.





7. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO (Si se necesita más espacio, utilice hojas adicionales. Identifíquelas con las marcas de nacionalidad, matrícula y fecha de conclusión de los trabajos):
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